
 
 
 

 

 

 

◎型名・型番について 

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品は VW770/FG を

ベースに企画されたモデルです。本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み

替えてください。 

 

 マニュアル等での表記 本 製 品 

型  名 VW770/FG VW770/FG1J 

型  番 PC-VW770FG PC-VW770FG1J 

 

 

 

◎本体仕様一覧ついて 

添付のマニュアル『準備と設定』-付録-仕様一覧-「本体仕様一覧」の項目は、次のように読み替

えてご覧ください。 

 マニュアル等での表記 本 製 品 

型  名 VW770/FG VW770/FG1J 

型  番 PC-VW770FG PC-VW770FG1J 

ドライブ ハードディスク 

約 500GB（約 250GB×2、Serial 

ATA、高速 7,200 回転/分） 

※出荷時RAID0構成となります

約 400GB（Serial ATA、 

高速 7,200 回転/分） 

 

Windows®

システムか

ら認識され

る容量 

C ドラ

イブ／

空き 

容量 

約 446GB／約 431GB 約 352GB／約 338GB 

質 量 本 体 約 31kg 約 30kg 

消 費 

電 力 

標準／最大／ 

スタンバイ状態時 
約 178W/約 301W/約 23W 

約 168W/約 294W/約 23W 

※34 
※34 設定変更により休止状態および電源オフ時、約 9Wにすることが可能です。 

 

 

＜裏面もご覧ください＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本製品をお買い求めのお客様へ

重要保管 本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。 

    853-810603-634-A

*810603634A*



 

 

◎ＴＶ機能仕様一覧ついて 

添付のマニュアル『準備と設定』-付録-仕様一覧-「ＴＶ機能仕様一覧」の項目は、次のように読

み替えてご覧ください。 

 マニュアル等での表記 本 製 品 

型  名 VW770/FG VW770/FG1J 

型  番 PC-VW770FG PC-VW770FG1J 

高画質モード 約 123 時間 約 97 時間 

標準画質モード 約 241 時間 約 189 時間 

長時間モード 約 459 時間 約 359 時間 

映像関連 

機能 

(地上アナログ

放送) 

最長

録画

時間 

超長時間モード 約 717 時間 約 561 時間 

 

 

 

◎VALUESTAR W デジタルＴＶ機能ついて 

添付のマニュアル『準備と設定』-付録-仕様一覧-「ＴＶ機能仕様一覧」-「VALUESTAR W デジタ

ル TV 機能」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。 

 マニュアル等での表記 本 製 品 

型  名 VW770/FG VW770/FG1J 

型  番 PC-VW770FG PC-VW770FG1J 

デジタルハイビジョン

TV 放送 
約 65 時間 約 51 時間 

デジタル標準 

TV 放送 
約 123 時間 約 95 時間 

映像関連 

機能  

(地上デジタル

放送) 

最長

録画

時間 
アナログ画質 

（超長時間モード） 
約 717 時間 約 561 時間 

デジタルハイビジョン

TV 放送 
約 39 時間 約 30 時間 

デジタル標準 

TV 放送 
約 78 時間 約 60 時間 

映像関連 

機能 

(BS デジタル 

放送・ 

110 度 CS 

デジタル放送) 

最長

録画

時間 
アナログ画質 

（超長時間モード） 
約 717 時間 約 561 時間 

 

 

 

◎その他 ＜アナログ放送からデジタル放送への移行について＞  

デジタル放送への移行スケジュール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で２００３年１２月から開始され、 

その他の地域でも、２００６年末までに放送が開始される予定です。 

該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 

地上アナログ放送は２０１１年７月に、ＢＳアナログ放送は２０１１年までに終了することが、 

国の方針として決定されています。 

 


