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●アドレス、ユーザ名、パスワード

を入力／表示する場合は： 
本体画面には全角英数字／記号

で表示されますが、半角英数字

／記号として登録されています。
全角英数字／記号のまま入力し

て下さい。 

 
●「`」（バッククォート)を入力する場

合は： 

「‘」を入力してください。（※1） 
 

●「~（チルダ）」を入力する場合は： 

「～」を入力してください。（※2） 

・パソコンからの入力も、同様に拡

張されています。 

「機能設定メニュー」 

（取扱説明書 P.103） 

英数字モード２を使用する設定：  

メールアドレス、POP3 アドレス、POP3 ユーザ名、POP3 パスワード、SMTP アドレス 

SMTP 認証ユーザ名、SMTP 認証パスワード、メール表題、メール本文 

・パソコンからの入力も、同様に拡

張されています。 

「機能設定メニュー」 

（取扱説明書 P.103） 
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拡張機能説明書 スピークス SP-NA540／SP-NA540W 

本書は、本機の動作と取扱説明書の記述が、一部異なる箇所を説明しています。取扱説明書とあわせて大切に保管してください 

 

 

 

● 拡張された機能

１．入力できる文字種が増えました 

 本機でメールアドレス・パスワード等を入力する際に、使用できる文字の種類が増えました。 

「文字入力一覧表」（取扱説明書 P.132)の英数字モード２が、下の表に変更されます。表の太
線で囲まれた部分が拡張された文字です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
「文字入力一覧表」 

（取扱説明書 P.132） 

 

２．入力できる文字数が増えました 

 本機で POP3 パスワード、SMTP 認証パスワードを入力する際に、入力できる文字数が増えま

した。 

拡張後 ： 最大英数字／記号 32 文字 

従来  ： 最大英数字 20 文字  

 
３．メール to プリント（手動プリント）／スキャン to メールする時に、画面スク

ロールできるようになりました 

 本機で、「メールtoプリント（手動プリント）」するときの「メールアドレス」と「表題」表示、「スキャ

ンto メール」で宛先指定するときの「メールアドレス」表示を、 [<] [>] キーでスクロール表示で

きるようになりました。長い表題やメールアドレスを確認したいときなどに便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾀﾞｲﾔﾙ 

ﾎﾞﾀﾝ 
英数字モード２ 

１ １ － ． ＆        

２ ａ ｂ ｃ Ａ Ｂ Ｃ ２     

３ ｄ ｅ ｆ Ｄ Ｅ Ｆ ３     

４ ｇ ｈ ｉ Ｇ Ｈ Ｉ ４     

５ ｊ ｋ ｌ Ｊ Ｋ Ｌ ５     

６ ｍ ｎ ｏ Ｍ Ｎ Ｏ ６     

７ ｐ ｑ ｒ ｓ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ ７   

８ ｔ ｕ ｖ Ｔ Ｕ Ｖ ８     

９ ｗ ｘ ｙ ｚ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ ９   

０ ０ 
(ｽﾍﾟ
ｰｽ) （ ） ＊ ＃ ； ： ／ ？ ！ 

＃ ＠ ， ＾ ＿ ” ＄ ％ ’ ＋ ＜ ＝ 

 ＞ ［ ￥ ］ ‘ ｛ ｜ ｝ ～   

本機のアドレスやパスワードの入力・表示方法の一部を拡張いたしました。本書では拡張箇所を説明いたします。取扱説明書の該当

ページを参照する際は、お手数ですが本書の記述に読み替えてお使いください。 

※1 ※2 

「手動プリント」 

（取扱説明書 P.99） 

「スキャン to メール」 

（取扱説明書 P.98） 

 
● [<] [>]を押すと、画面が一文字ず

つスクロールされます 


