
■注意事項●本商品の保証については､ハードウェアのみに対し適用されます｡●商品に添付
のマニュアル（取扱説明書）における｢使用上の注意事項｣にある記載内容を遵守せず､損害
等が発生した場合､当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください｡●プリインス�
トール及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは､予告なしに変更されることがあり
ます。また､それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各
種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作
を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS､使用条件について予
め販売店や営業スタッフに動作可否の確認をお願い致します。●液晶ディスプレイは非常に高
精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や常時点灯する赤、青、緑
の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあり
ます。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了
承ください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさ
を抑えています。●本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合
の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本カ
タログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）
による表示を記載しています。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パ
ソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時は予めご確認ください。
●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。
●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではあ
りません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償と
させていただきます。●本製品には、消耗交換部品（LCDバックライト、CD-ROMドライブ、ハー
ドディスクドライブ等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては早期に部
品交換が必要になります。●お客様が選択されましたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェア
及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。�

警告�
本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。�
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。�
本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後７年です。�

Cat. No. APB019�
0301300001HM

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。�

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお
確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、
販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。�
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSMInternational Service]
対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。http://ultracare.com

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ�

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。 03-3768-2337 （通話料お客様負担）�
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。�

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、商品（無線LAN、Bluetooth™等）をペースメーカー装着部から22ｃｍ以上離してご使用ください。�
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では商品（無線LAN、Bluetooth™等）を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。�

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社が製造しております。�
NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

［無線LAN（5GHz）搭載モデルのみ］�
無線LAN（5GHz）の使用は電波法令により屋内に限定されます。�

リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。�

■電波に関するご注意�
［無線LAN（2.4GHz）搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルのみ］�
無線LAN（2.4GHz）搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルは、2.4GHz帯域の電
波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機
器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移
動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局
等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●本装置を使用する前に、
近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　●万一、本
装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の
使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電
波の発射を停止）してください。　●その他、電波干渉の事例が発生し、お困り
のことが起きた場合には、121コンタクトセンター［無線LAN（2.4GHz）、
Bluetooth™の場合］、またはNEC保守サ－ビス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）
までお問い合わせください。�

BluetoothTM

2.4 FH 8
無線LAN

2.4 DS 4

無線LAN（VA93J/CH、�
VA80H/CH、VA93J/GL）�

2.4 DS 4

Mateカタログ�
Mateシリーズについては�
Mateカタログをご覧ください。�

■バッテリ駆動時間に関するご注意（JEITA準拠測定方法）�
※全てWindows® XP Professionalにて測定。タブレットPCはWindows® XP Tablet Editionにて測定。�
駆動時間＝（測定法a＋測定法b）／２�
測定法a,ｂ 共通条件　＜条件＞�
１）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」�・チェックボック
スのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。�

2）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」�・チェックボックス
のチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。�

3）LCD輝度：測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。�
　オールインワンノート（VersaPro R含む）：測定法a,ｂ共通　輝度8段階中下から1段目�
　モバイルノート（ベイ内蔵型）、モバイルノート VA93J、VA80H、VA73H（タッチパネル
付き含む）、VA93J/GL�

　測定法a：輝度8段階中下から2段目 測定法b：輝度8段階中下から1段目�
4）「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー（S）」・「（な
し）」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。�
測定法a　＜条件＞�
１）動画再生ソフト：Windows Media Playerにて連続再生。�
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッ
テリ使用」の項目を全て「なし」に設定。�

3）「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・
「デバイスの音量」・「ミュート（M）」のチェックボックス
にチェックを入れる。�
測定法b　＜条件＞�
１）デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。�
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バ
ッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る（I）」 
を「３分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。�

商品の最新情報を下記で提供しています。�

  ビジネスPC（Mate/VersaPro）、Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/�

�

●業務に欠かせないオフィス系アプリケーションソフトウェアの高度
化する新機能にも対処できる高いパフォーマンス。�

●Microsoft® Windows® 2000、Windows® XPOS環境において信
頼性の高い安定したプラットフォームをご提供。�

●ウイルススキャン、データ圧縮、暗号化などのバックグラウンドアプリ
ケーションソフトウェアを高速処理。�
●今後のXML/Javaコンピューティング環境で高い性能をご提供。�
●IEEE802.11a、IEEE802.11b、BluetoothTM規格への対応など�
ワイヤレスな通信環境も考慮。�

※従来のSDRAMの2倍の速度でデータの読み書きが可能なメモリ。DDRは、
Double Data Rateの略。�

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - MとDDR※メモリ採用�
MobileMark™　2002 パフォーマンス値比較表� MobileMark™　2002 バッテリ駆動時間（分）�
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■モバイル Pentium® III プロセッサ （1GHz） / 440BXチップセット�
■モバイル Pentium® III  プロセッサ - M （1.33GHz） / 830Mチップセット�
■モバイル Pentium® 4 プロセッサ - M （1.80GHz） / 845MPチップセット�

最新マイクロアーキテクチャを採用し、多種多様な�
ビジネスニーズを満たすよう設計された最新プロセッサ�

1.00

2.04 2.08

Processor:Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.40 GHz, 1.50 GHz, 1.60 GHz, 1.70 GHz, 1.80 GHz, 1.90 GHz, 2 GHz and 2.20 GHz Chipset:Intel® 845MP System and 
Vendor:Dell® Latitude® C840 Motherboard BIOS:Dell A02,Dell A06 （Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz） Secondary Cache:512KB full-speed Advanced Trans-
fer Cache Memory Size:256 MB PC2100 DDR 266 MT8VDDT1664FHG-2651A Chipset Driver:Intel Chipset Software Installation Utility V3.20.1008,Intel Application Accelerator 
V2.0 Hard Disk: IBM® IC25T048ATDa05-A TravelStar® 48GB 5400 RPM Video Controller:NVIDIA® GeForce 4® Go graphics card with 64MB DDR SDRAM graphics driver 
4.17.0022 Operating System: Windows® XP® Professional Graphics: 1024x768 resolution, 32-bit color Battery Capacity: 66 WHr Weight: 8.11 lbs Screen: UXGA, 15", 1600 x 
1200 Brightness: 30 lux Processor:Intel® Mobile Pentium® III Processor with Intel SpeedStep® 1 GHz Chipset:Intelｮ 440BX Chipset System and Vendor:Compaq® Armada® 
M700 Motherboard BIOS:Version 1.35 Secondary Cache:256KB full-speed Memory Size:256 MB PC100 Chipset Driver:Intel Chipset Software Installation Utility V3.20.1008,In-
tel Application Accelerator V2.0 Hard Disk: IBM® IC25T048ATDa05-A TravelStar® 48GB Video Controller:ATI® Rage® Mobility 8MB Operating System: Windows® XP® w/ 
DirectX® 8.1 Graphics: 1024x768 resolution, 32-bit color Battery Capacity: 58 WHr  Weigh:t 5.93 lbs Screen: XGA, 14", 1024 x 768 Brightness: 30 lux 

・Intel、インテル、Intel Insideロゴ、Intel SpeedStep、Pentium、Celeron、LANDeskは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows　NT、
Outlook、PowerPoint、Bookshelf、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新英和中辞典』
第6版©研究社 1967、1994、1998、『新和英中辞典』第4版©研究社 1933、1995、1998、『新明解国語辞典』第5版©三省堂 1972、1974、1981、1989、1997。・K56Flex™は、CONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。・PS/2は
IBM社の商標です。・FAR STONEは台湾FAR STONE社の商標です。・Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。・Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの製品の各名称は商標、または登録商標です。・Intel® 
LANDesk® Client Manager 6（with NEC Extensions）は、Intel® LANDesk® Client Managerのテクノロジを使用しています。・Super DiskはImation社の商標です。・「i-mode/アイモード」、「DoPa」は（株）NTTドコモの登録商標です。・Bluetooth™はその商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しています。�
・VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。・Pivot,LiquidViewは、Portrait Displays, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。・StandbyDisk Soloは、StandbySoft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。・StandbyDiskは、（株）ネットジャパンの商標
です。・InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo,Inc.の登録商標です。・ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。・MobileMarkは米国Business Applications Performance Corporation（BAPCo）社の商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。�

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。�
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、
またはシステム構築担当者にお問い合わせください。�
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）�

NEC 121コンタクトセンター  局番なしフリーコール：0120-977-121　受付時間…9：00～17：00（祝日を除く）�

新型モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - Mの紹介�

　新たに開発されたモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M は、
モバイルPCで優れたパフォーマンスを発揮します。このプロセッサは、
インテル® Pentium® 4 プロセッサと同じ先進のマイクロアーキテクチャ
をベースにしており、クロック周波数は2.20GHzを達成しています。また、
バッテリ駆動時間を伸ばし、生産性を高める高度なパワー・マネージ
メント機能を備えています。このような機能を組み合わせたことで、生
産性の向上、操作の高速化、バッテリ駆動時間の延長が実現しました。�
　新開発のインテル® 845MPチップセットを利用すれば、安定性と信
頼性に優れたプラットフォームを実現できるため、高性能モバイルPC
を企業に導入し、高いROI（投資収益率）とヘッドルームを将来にわ
たって確保できます。高速な266MHz DDR SDRAM を最大1GBま
でサポート可能なインテル® 845MPチップセットは、高いパフォーマン
スを得られるように最適化されています。�

0.13ミクロン・プロセス・テクノロジとインテル® NetBurstTM マイクロアーキテクチャをベースにした
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - Mは、これまでにないモバイル・パフォーマンスを実現し、
メディアおよびグラフィックスを多用した負荷が高いアプリケーションにも対応します。�

詳しくは、http://www.intel.co.jp/jp/eBusiness/products/mobile/p4pm/ds020801_sum.htmをご覧ください。�

かつてないパフォーマンス�

拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジによって、アプリケーションのパフォーマンスや電力の消費が最適
化されます。一方、Deeper Sleepでは、操作をしていない時間は、たとえキーを打つあいだのごくわずか
な瞬間であっても、電圧の調整が行われます。また、インテル® 845MPチップセットには Mobile Clock 
Managerが採用されており、あまり操作が行われていないときにはチップセットの電力が節減されます。�

バッテリ駆動時間の延長�
�

革新的なマイクロ FCPGAパッケージ・テクノロジのおかげで、薄型軽量の小型ノートブック・フォーム・
ファクタにもこのプロセッサを採用できるようになり、携帯性と柔軟性の向上につながりました。�

薄型軽量のシステム�
�

パソコンを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが非常に重要です。�
消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めいたします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご参照ください。�

BAPCo MobileMark™ 2002 の生産性モデルは、以下の一般的なアプリケーションから構成されています。 �
●Adobe® Photoshop® 6.01　●Macromedia® Flash 5　●McAfee® VirusScan® 5.13 　�
●Microsoft® Excel 2002　●Microsoft® Outlook 2002　●Microsoft® PowerPoint 2002   �
●Microsoft® Word 2002　●Netscape® Communicator® 6.0　●WinZip® 8.0
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※パフォーマンス値およびバッテリ駆動時間はモバイル インテル® Pentium® III プロセッサ 1GHzを1として算出�

108%�
速い�

■モバイル Pentium® 4 プロセッサ - M （2GHz） / 845MPチップセット�
■モバイル Pentium® 4 プロセッサ - M （2.20GHz） / 845MPチップセット�

〒108-8001   東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）�

＊このカタログは再生紙を使用しています。＊　　　　　　このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。�

■パソコンの廃棄または�
　譲渡の際のご注意�




